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NOSOTROS
La ANIVIP es una Asociación Civil que reúne a los principales
productores de elementos prefabricados pretensados de
concreto para losas y cubiertas en México. 
Nuestros principales objetivos son la promoción, desarrollo,
investigación, y fomento del uso de sistemas prefabricados
en losas en la edificación y construcción en general. 

ASOCIADOS



01 Descripción del sistema
La  viga tubular es un elemento estructural
presforzado de concreto que se utiliza como
componente portante en sistemas de pisos
prefabricados.
El sistema a base de viga tubular funciona
prácticamente de la misma forma que el de
vigueta y bovedilla, la diferencia radica en que con
viga tubular se cubren mayores claros,  tanto en
autoportancia como cuando el sistema ya está
colado. Así mismo la capacidad  para resistir
cargas mayores del sistema de viga tubular es
superior al de vigueta y  bovedilla.
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Figura 1. Detalles del sistema de piso con viga tubular
Repartir las cargas en forma uniforme a los elementos
portantes como vigas tubulares y  trabes o muros de
confinamiento del panel de losa.
Resistir las cargas puntuales que se dan el sistema
Dar integridad al sistema uniendo las losas continuas
Incrementar la resistencia y rigidez del sistema de piso.

El sistema está conformado por los componentes portantes los
cuales son las vigas  tubulares y son las que resisten las cargas
verticales en el sistema. También los  componentes aligerantes
que son bovedillas de poliestireno en la mayoría de los casos. El 
 sistema puede funcionar también sin bovedillas, utilizando
casetones o cimbras  recuperables en donde una vez terminado
queda estéticamente muy agradable.
El tercer componente y no menos importante es el firme de
concreto armado. El firme  tiene varias funciones estructurales las
cuales se mencionan a continuación:
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Figura 2. Sistema de piso a base de viga tubular
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En caso de cargas laterales como sismo y viento, servir
como diafragma rígido para  transmitir adecuadamente las
cargas a los elementos verticales resistentes.
El sistema es complementado por una malla de refuerzo
por cambios volumétricos (acero  por temperatura). Esta
malla controla el agrietamiento que se produce en el
concreto  debido al fraguado cuando el concreto aun es
joven. Las recomendaciones de cuantía y colocación de la
malla las provee el fabricante del sistema de piso o se
pueden encontrar  en la Norma Mexicana NMX-C-405-
ONNCCE-2013.

Cuando el estructurista o el proveedor del sistema lo
consideren necesario se deben  colocar acero por
momento negativo en los bordes de la losa (bastones). Este
refuerzo  evita el agrietamiento superior en el firme que
generalmente se da en los bordes de la losa cuando no se
considera el refuerzo.
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Entre eje típico 100 cm, puede variar de acuerdo al tipo de carga y peralte de la viga tubular.
Longitud de autoportancia 6-9m.
Relación de claro peralte máximo = 25.
Espesor del firme recomendado > 6 cm.
Peralte total del sistema 25 – 40 cm, dependiendo del claro a cubrir y cargas  sobre el
sistema.
Es necesario el refuerzo por cambio volumétricos en el firme de concreto.
Es necesario refuerzo por momento negativo en los bordes del panel de losa.
Respaldado con la Norma Mexicana NMX-C-406-ONNCCE-2013.
Sistema unidireccional.
Sistema versátil pues se puede apoyar en muros, trabes, vigas de acero etc.
Se usa con bovedilla de poliestireno o sin bovedilla utilizando cimbra recuperable.
Es necesario el uso de grúas para su instalación.
Sistema ligero.
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Normatividad y reglamentación
Al hacer el análisis y diseño de un sistema de piso
a base de viga tubular, es necesario
apoyarse en el reglamento de construcciones
local. Sin embargo es común que estos 
 reglamentos no hablen en forma específica de
uno u otro sistema constructivo. Por tal  motivo se
incluyó el sistema de viga en la norma NMX-C-406-
ONNCCE-2013. En esta  norma se establecen las
recomendaciones de diseño e instalación del
sistema.
En la norma se habla de tolerancia geométricas de
fabricación, resistencia mínima de los  materiales,
detalle de conexiones y apoyos, métodos de
pruebas, deflexiones y  contraflechas etcétera.
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